























ING. CARLOS FERNANDEZ LOAIZA

& nosot
ros, sus hijas, nos ensend algo que yo nunca voy
a olvidar:

Un dia l= pregunté:

£0ye pa
pa, porque no somos millonarios, si fu trabajas
tanto?...

¥ me dijo;

Mira hija, yo me dediqué v soy maestro de corazdn. ¥ la
gente que es maestro de corazdn, no busca tanto sus
intereses, sino busca hacer a la gente mas grande, ensefiar
a loe chawvos, ensefiar a la gente que nos rodea. .,

I, Digar da Buss Richkardsy, Ing. Carlos Remwre Bartaand

I, Carles Femiandi Loazs )
Mo recuerdo exactamente, pero debib ser en 1972 cuando

Caros Fernandez Loaiza llegd a trabajar conmigo v no dejd
de trabajar hasta el dia de su muerte.

& ezo me he dedicado yo....
Ing. Heldy Fernandez Macias

- hija ded homenajeado,
4.;.';"—_-;;-*’; Fue un buen amigo, un buen opositor, dscutiamos mucho v
"'h__'.__.—:__:_f creo que eso fue también muy productive, muy buenao, y fue
L‘ﬂ_ L un hombre que se dedich en gran parte a la ensefianza en

todos los niveles, |a capacitacidén de los
companeros, las dases en la Universidad,
log Seminarios en diversos lugares,
Conferencias por ftodas partes...
Creo que Caros tenia una enorme
WOCAcion para ser maestro, para
ensefiar, A parte de eao, le gustaba
cumplir brillantemente con sus
obligaciones en la Secretaria,
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GRUPO TYP CONSTRUCTOR
5.A DE C.V.

Todos quisnss convivimos con él,

La Secretarfa de Comunicaciones y Transpories es una  Seguramente lo extrafiaremos

Institucién muy noble, que se dedica a hacer obras y trabajos  ™UEho..
de infraestructura para beneficio de la gente, de fodos nosoiros INFRAESTRUCTURA CARRETERAY PUENTES
La segunda gran cosa que tiene la Secretarla, es que s una Ing. Juan Orozco y Orozco URBANIZACIONES

Insfifucidn con wuna gran riqueza humana, que nos dala
oportunidad de conocer a maestros, como Carlos Fernandez
Loaiza, y como & a ofros muchos que han pasado por la
Secretaria, gue la han engalanado vy gue le han permitide ser
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GAVIONES

El término gavidn an la ingenieria, se uliliza para nombrar
a un elamento con forma de caja fabricado con malla
hexagonal de alambre de acero de triple torsitn, el cual s
rellena en el lugar del proyecto con recas durables de uso
duro de dimensiones adecuadas.

Sus usos son vanables y nos ayudan entre olros usos para
mantenar taludes nestables, proveer confrol de erosidén a
rios, canales y costas, crear bameras aclsticas, edificaciones
estructurales ¥ muchas
oftras aplicaciones que
requesren estruchuras muy
rentables, duraderas,
permeables y fexibles.
Sus  caracleristicas
principales es gque son
faciles de armar, no se
requiera mano de obra
especalizada, nos reduce : : :
tiempos v costos de ejecucidn, es una solucidn ecoldgica
que puade funcionar como un fillro natural, los mures de
gavidn estan disefiados de acuerdo con la practica esténdar
de ingenieria para usarse comd una estruciura que rabaja
par gravedad para sostener o contener monticulos, o
derrumbes.

La malla hexagonal de alambre de acero triphe tarsion esta
base al calbrador |5WG, cincado por inmersidn en caliente,
calidad ACINDAR - 150 9000, s/ Marmas AC-700-GR 04,
AENT-MER EDG4, BS 443, DIN 1548, con coberiura mindima
de cinc de 240 g'm*® para diametros de hasta 2,35 mm; de
260 g/m* hasta 2865 mm y de 275 g'm® para mayores,
El acero es de lipe SAE 10051010 recocido con tension
de rotura media de 38 a 50 Ka'mm?.

La Red es hexagonal de triple torsion (ires medios giros en
cada enlace), el alambre usual Los bordes de la red son
de alambre de todos los bordes es de 3,25 mm con
cobertura de cinc minima de 275 gim®.

Les gaviones con malla tejida, pueden pre-llenarse y
levantarse a su posicion; Esta es una sobucion ideal cuando
el acceso es dificll o peligreso, o cuando hay poco iempo
de construccidn, que esto &5 muy comdn en nuestro medio,
las unidades s& lenan anbcipadamentes, s& tfransportan al
sitio de trabajo y se instalan. Las unidades pre-llenadas
requieren mas iempo ¥ mas supervision al detalle que las
unidades llenadas en el sitio {(en casos como este es
necesano instalar mas alambres sujetadores en la canasta
para Emitar v avitar al maximo la deformacion del gavidn
conforme s vaya levantando), las unidades Benas deben
levantarse ulilizands un marco de elevacon el cual propaga
las cargas, caso contrario, deben de ser colocados a pie
de obra sin armar, ya gue se encuenfran en o sitio
especifico para su instalacion, se procede a su armado y
relleno con piedras de la zona, La uldizacion de gaviones
resulia comveniente, en especial cuando se estan realizando

Aubar: &g, Jonge Eduarda Gancia Pulide jorge_sduardegp@hotmail sam

operacionas de armado y relleno de piedras, pues esia labor
no solicita el empleo de ninguna Benica an aspecifico.
Generalmente todas las aristas de los gaviones, deben ser
reforzadas de igual modo con alambre de 2,40 mm. El alambre
&5 necesano también, para amarrar las plezas de 2.20 mm.
Los pawviones se puaden encontrar de distintas formas vy
recubrimientos, es decir con aspecios diferentes, por lo regular
aparacan an forma de cajas las cuales pueden tenar distintas
longitudes que van desde 1.00 a 4. .00 metras, ancho de 1.00
metro ¥ una albura que oscila entre 0.50 v 1.00 metros, la malla
de gavidn existe an diferentes recubnmientos, la seleccidn del
recubrimiento s hace dependiendo de las condiciones
ambientales tanto fisicas como guimicas, el uso de gaviones
con recubrimientos como el PVE, son utilizadoes en cualquiar
aestructura que s& encuentre an constante contacto con el agua,
ya sea en inmersidn, proximidad o en rocio. Los canales a
menuda fransportan desechos que se impactan confra los
gaviones.

El relleno de roca para gavibn es una parte muy impSrate, su
principal caracteristica debe ser de alla densidad, con buen
peso especifico ¥ no susceplible a congelamientos, con un
dimensionamienio de entre 12 y 25 centimetros. Una roca con
forma de caja es mas facil de instalar y produce un mejpor acabado
que la roca de canto rodado. Para maximizar la masa de la
estructura, serd necesaria minimizar el volumen de vacio del
gavidn, &l rango de los tamafios puede permilir una vanacidn
del tamafio de la roca del £5%, siempre y cuando no sea
colocada en la superficie expuesta del gavidn,

Cuando los gaviones seusan en aplicaciones de confrol de
arosion, protegen la superficie erosiva proporcionando resistencia
a las fuerzas de fraccion causadas por & flujo de fluidos, cuando
58 usan en un ambiente de agua, por ejempla, en revestimiento
de un canal, el agua fluye a fravés de los huecos del relleno de
roca del gavidn. El relleno para la estructura del gavidn se lava
por el lujo del agua.
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Gaviones Lemac {wew. Lamac.com]
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